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e VVorbemerkung

Dieses Handbuch bezieht sich in gro3en Teilen auf das Handbuch von Primero. Es
geht vornehmlich auf die Besonderheiten des Zusatzmoduls Primero-Sommer ein.
Die Schriftkonventionen stimmen Uberein.

Die Arbeit mit dem Programm

1.

Primero-Sommer zusammengefasst

Zweck von Primero-Sommer ist die Prifung des sommerlichen Warmeschutzes flr
besonders der Sonnenstrahlung ausgesetzte Raume. Der Schutz vor Uberhitzung ist
bedeutend fur das Raumklima und die Behaglichkeit; hinzu kommt die mdgliche
Einsparung von Energie zur Kuhlung durch raumtechnische Anlagen.

Mit Primero-Sommer lassen sich sowohl bauliche Verschattungen der transparenten
Aulenbauteile (zum Beispiel durch Balkone oder auskragende Dacher) als auch
Sonnenschutzvorrichtungen in der Fensterebene (wie Rollladen, Jalousien,
Fensterladen oder Markisen) erfassen. Zudem bezieht das Programm die
Speicherfahigkeit der zugehdrigen raumbildenden Bauteile detailliert mit in seine
Berechnungen ein.

Das sommerliche Raumklima kann durch eine intensive Luftung der Raume,
insbesondere wahrend der Nacht- und Morgenstunden, verbessert werden.
Nachtliftung ist jedoch nicht in allen Fallen moéglich und ist eine Entscheidung des
Nutzers und der technisch-konstruktiven Moglichkeiten (z.B. Einbruchschutz). Die
das Raumklima verbessernde Wirkung einer Nachtliftung kann von Primero-Sommer
berucksichtigt werden.

Momentan ist mit Primero-Sommer die pauschale Untersuchung nach DIN 4108 Teil
2 (07/2003) mdglich. Bis 2006 wird zusatzlich eine detaillierte Berechnung mit
"Primero-Sommer-dynamisch" moéglich sein. Dieses Modul kann dann als Zusatz
erworben werden, wahrend "Primero-Sommer-DIN" standardmaRig in Primero
integriert ist.

Mit "Primero-Sommer-dynamisch" wird die Moglichkeit bestehen, eine dynamische
Simulation auf der Basis von stundlichen Wetterdaten durchzuflhren. Als Ergebnis
werden die zu erwartenden (stlindlichen) Temperaturen im Raum ausgegeben und
sowohl ohne als auch mit der Nutzung von der Umwelt entnommener, regenerativer
Kalteenergie (,Passive Kuhlung“) bewertet.

Die folgenden Erlduterungen beziehen sich nur auf das in Primero integrierte
Zusatzmodul "Primero-Sommer-DIN".

Anwendungsbereich von Primero-Sommer-DIN

Die Energiesparverordnung (EnEV) schreibt einen Nachweis der Begrenzung solarer
Warmeeintrage fur Gebaude vor, bei denen der Fensterflachenanteil der gesamten
Fassade 30 % Uberschreitet. Falls Sie Ihr Gebaude zuvor in Primero eingegeben
haben, konnen Sie auf dem Ergebnisblatt "Jahresbilanz Heizwarmebedarf" den
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Fensterflachenanteil f unter den Gebaudekenndaten ablesen.
Aber auch in Fallen, wo nur einzelne Fassaden einen grolden Fensterflachenanteil
haben oder fir andere kritische Raume ist ein Nachweis zu empfehlen.

FUr Raume mit einer Doppelfassade oder transparenter Warmedammung ist der
Nachweis nicht anwendbar.

Wird ein Raum Uber einen angrenzenden, unbeheizten Gebaudeteil beluftet, muss
man nachweisen, dass der zusatzliche Sonnenschutz des unbeheizten Gebaudeteils
einen Abminderungsfaktor Fc (kurz: Fc-Wert) von 0,3 oder geringer hat (siehe Kapitel
5.4) und die Luftungsoffnungen mindestens 10 % der Glasflache je zur Halfte im
obersten und untersten Glasbereich ausmachen. Im unbeheizten Gebaudeteil wird
dann Aufdentemperatur angenommen und er wird wie Auldenluft betrachtet.
Andernfalls ist der Nachweis auch hier nicht anwendbar.

Bei naturlich belufteten Raumen ist besonders zu beachten, ob einige Raumflachen
weiter von der nachsten Liftungsoffnung entfernt sind, als das Dreifache der lichten
Raumhdhe. Dies ist wichtig, da diese Flache und die daran grenzenden Bauteile
nicht zur Speicherwirkung des Raumes beitragen und nicht mit betrachtet werden
durfen (siehe Kapitel 5.2).

2.1. Beispielraum

Zu lhrer Hilfestellung wird in diesem Handbuch hin und wieder auf einen fiktiven
Beispielraum verwiesen. Es handelt sich dabei um einen als Gruppenburo genutzten
Raum in einem eingeschossigen Gebaude. Das raumabschliefiende Bauteil oben ist
also ein Flachdach, unten der Boden zu einem unbeheizten Kellerraum.

, 200 } 300 .
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I natiirlich beliiftete Flache

-nicht natiirlich beliiftete Flache
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Besonders zu beachten ist, dass einige Raumflachen nicht von der nattrlichen
Bellftung erreicht werden, da sie weiter von den Fenstern entfernt liegen, als das
Dreifache der lichten Raumhdhe (siehe Kapitel 5.2).

Die Daten des Raumes wurden fir die Screenshots benutzt.

Ausgaben des Programms
Ausgaben von Primero-Sommer sind:

- Mindestanforderungen an den sommerlichen Warmeschutz fur einen Raum nach
DIN 4108 Teil 2

- Ergebnisdarstellung
- Eingabedokumentation
- Weiter gehende Empfehlung im Fall einer Blronutzung (siehe Kapitel 5.7)

Die Haupteingabemaske

Offnen Sie das Programm, so dass Sie die Haupteingabemaske sehen konnen.

B8 Primero - sommerlicher Warmeschutz nach DIN 4108 Teil 2

Datei Optionen Projekidaten Hilfe

untersuchter (kritischer) Raum | Beispielraum erhéhte Nachtitftung méglich? () ja & nein
Grundfiiche (Mettomaliel) | 37.25 | m? Abzug, nicht beliftete Fidchen | 3.00 m? ] Details
~Bauteile gegen Auken ~Fenster ! Tiiren
Mame | Bauteiltyp | Flache | Ciri. | Meigung Anzahl | kame | Flache | Fc | in Bauteil
Fassade Aufenwand  13.75 St 30.00 2.00 Fenster 1.85 025 Fassade
Dach Flachdach {Mei.. 34.25 Mard 0.00
| e | | Andern | | Léschen | | Kopieren ) zum ausgewahiten Bautei @) afle (rur Ansicht
-Bauteile gegen Erdreichiunbeh.Keller I hauteil
Marme [ Bautailtyp [ Flache Anzahl [ Mame I Flache [ Lage
EBaoden Boden gegen unheheizte R... 34 .25 1.00 Innenwande 28.20 begrenzend
| MNewu | | Andern | | Loschen | | Kopietrer | Meu: | | Andern | | Lazchen | | Kopieten

Ergebnizse und ‘ ‘
Dokumentation

Die Haupteingabemaske von Primero-Sommer funktioniert ahnlich wie die von
Primero (siehe Primero-Handbuch Kapitel B4) und enthalt folgende Menupunkte:

4.1. [Datei]
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Hier finden sich die Uiblichen Funktionen fiir das Erzeugen, Offnen und Speichern von
Projektdateien und fir das Beenden des Programms.

4.2. [Optionen]
Hier kdnnen Sie als Primero Benutzer individuelle Pfadeinstellungen vornehmen.
Wenn Sie Konstruktionen aus dem Zusatzmodul U-Wert-Manager Ubernehmen

mdochten, mussen Sie zuerst den Pfad herstellen. Wahlen Sie daflr, eventuell mit
Hilfe der Suchoption [...], den Pfad "...\Primero\Uwm\UWertManager.exe".

Optionen

- Programm-Pfade

;PfadU-WBﬂ-ManagBr: |C:IPrimeruDEmUWmIUWenManager.exe || |

Pfad Internet-Broweser: |C:1Prugrammellntemet Exploreniexplore exe || | |
| |

Ok Abbrechern

4.3. [Projektdaten]

Uber diese Funktion kénnen die Projektdaten erneut aufgerufen werden, z.B. zur
Kontrolle oder zur Korrektur (siehe Kapitel 5.1).

4.4. [Hilfe]

Die Funktion bietet Innen neben dieser detaillierten Gebrauchsanweisung im HTML-
Format, allgemeine Informationen Uber die Macher von Primero sowie spezielle
Systeminformationen.

5. Wie Sie mit Primero-Sommer arbeiten

5.1. Projektdaten

Gehen Sie im Menu auf [Datei] und dort auf den Punkt [Neu]. Nun erscheint zunachst
die Eingabemaske fur die Projektdaten.

Wenn Sie Primer-Sommer direkt aus dem Programm Primero starten, gelangen Sie
mit der Schaltflache [Projektdaten] zur Eingabemaske.
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Projektdaten g|

Projekt f Bezeichnung | BErispiel |

Stralie [Ny |- | |- |

PLZ rOnt (10000 |- |

unterzsuchter (kritischer) Raum | Beispielraum |

Lage des Raums im Gebaude | EG | S o M M E H

Hauptrutzung |Gruppenbﬂro - |

it |Sommerklimaregion B hd | | Klimazonenkarte |

rpauschal .
®) Berechnung nach DIN 4108 Teil 2 [ Deetailz | Start |

-detailliert

| {1 dynatische Berechnung mit PRIMERC-Sattet

{

Bearbe'rter| - |

Ok Abbrechen

Wie bei Primero beinhalten die Projektdaten allgemeine Informationen zu lhrem
Projekt, die das Programm bendétigt, um diese spater in der Ausgabe auswerfen zu
konnen. Sie kdnnen hier jederzeit alle Eingaben nachtraglich andern.

Entsprechend der Vorgaben aus der DIN 4108 Teil 2 finden Sie fur die Berechnung
mit Primero-Sommer eine andere Klimazonenkarte als fur die Berechnung mit
Primero. Die Klimazone wird vom Programm benotigt, um die maximale
Aulentemperatur im Sommer flr die Berechnung einzubeziehen. Mit Hilfe der Karte
oder der entsprechenden Abrollbox kénnen Sie die jeweilige Sommerklimaregion
Ihres Projektes wahlen.

AuRerdem wird die Nutzungsart des zu untersuchenden Raumes abgefragt. Die
Auswahl der Hauptnutzung hat auf die pauschale Untersuchung nach DIN 4108 Teil
2 keine Auswirkungen. Bei der Auswahl von Buronutzung wird jedoch in den
Ergebnissen auf die zusatzlichen Empfehlungen fir den sommerlichen Warmeschutz
hingewiesen (siehe Kapitel 5.7).

Momentan ist mit Primero-Sommer nur eine pauschale Untersuchung nach DIN
4108 Teil 2 méglich.

Erst wenn Sie in allen Abrollboxen etwas eingegeben haben, kbnnen Sie die
Eingabemaske /Projektdaten/ verlassen.

5.2. > Raumdaten<

Zunachst geben Sie die Grundflache des Raumes ein. Mit dem Nettomal} sind die
Innenmalde des Raumes gemeint, also die Flache, die zusammen mit der Raumhdhe,
das Luftvolumen des Raumes definiert.

Nun ist zu entscheiden, ob eine erhohte Nachtliftung moglich ist oder nicht. Im

Allgemeinen geht man davon aus, dass eine Luftung in der Nacht im Wohnungsbau
mdglich ist. Bei Verwaltungsbauten sind dafiir besondere (Sicherheits-)
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Vorkehrungen notig.
Erhohte Nachtliftung bedeutet zudem eine Querltftung, das heif’t Gber Fenster in
zwei gegenuber (oder senkrecht zueinander) liegenden Wanden, mindestens zur
zweiten Nachthalfte.

Zudem spielt die Grole der Luftungsoffnungen fur den geforderten Luftwechsel eine
Rolle. Bei freier Luftung uber Luftungsoffnungen in einer Wand sollten diese
mindestens 4 % der Grundflache ausmachen. Bei freier Querliftung sollten die
offenbaren Flachen mindestens 2,4 % der Grundflache (je zur Halfte in den beiden
Wanden) betragen.

Von der tatséchlichen Grundflédche des Raumes miissen eventuell noch
Flachen abgezogen werden, die von einer natlirlichen Liiftung nicht erreicht
werden kénnen und deswegen nicht zur Speichermasse des Raumes
beitragen.

Da sich Luft durch freie Liftung nur bis etwa zum 2,5- bis 3fachen der lichten
Raumhdhe in die Tiefe des Raumes bewegt, werden die Flachen abgezogen, die
vom nachsten Bauteil mit einer Luftungs6ffnung mehr als das Dreifache entfernt
liegen.

Auch Bauteilflachen, die an diese nicht belufteten Raumbereiche grenzen, durfen
nicht mit zur Speichermasse des Raumes gerechnet werden; sie werden also nicht in
den Eingabefeldern >Bauteile gegen Aulen<, >Bauteile gegen Erdreich/unbeh.
Keller< beziehungsweise >Innenbauteile< mit eingegeben.

Bei maschinell beltfteten Raumen kann davon ausgegangen werden, dass die
gesamte Nutzflache ausreichend beluftet wird. Deshalb braucht von der Grundflache
nichts abgezogen und alle Bauteile kdnnen mit eingegeben werden.

Bei dem oben genannten Beispielraum werden also als Grundflache 37,25 m2 eingegeben, wovon
3,00 m2 von der natlrlichen Liftung nicht erreicht werden.

5.3. >Bauteile gegen AuBen<

Die Eingabe der Bauteile gegen Aulden verlauft analog zu Primero (Vergleiche
Primero-Handbuch Kapitel B8.3).
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Bauteile gegen Auben @

5 Konstruktion Aukenbauteil Trennwand
Marme dez Bateils | Fassade
A 13.75 e definieren mit @) Bauteikstalog ) U-Wert-Manager
| Mazsivaand - |
~Zuordnung
| schvwer, Damimung auenlisgend - |
untersuchter (kritizcher) Raum | Beispielraum
Démmstérke 12,50 | e
-Bawuteittyp
U-wWert 0.245 Wirn2H
AL o b
LRI Wiarmespeicherfahighet C L A2 BOO Wik
|
~Orientierung ! Meigung rFenster / Tiiren
o i m snzahl | Mame | Flache | gwert | Fi [
200 Fenster  1.95 0.60 0.25
L) o
Skl S0 | Meu | | Andern | | Léschen | | Kopieren |
- |
O Abbrechen

Allerdings sind nicht alle Bauteiltypen von Primero in Primero-Sommer sinnvoll. Die
Untersuchung nach DIN 4108 Teil 2 gilt nur fur Raume, die durch Bauteile gegen
AuBenluft begrenzt werden oder durch unbeheizte Gebaudeteile, in denen
Aulentemperatur herrscht. Daher kann man diese Bauteile auch gleich allgemein
als Bauteile gegen Aul3enluft betrachten. Fur alle anderen Falle gilt die DIN 4108
Teil 2 nicht.

Die Bauteiltypen gegen unbeheizt in Primero mussen Sie in Primero-Sommer und
auch im U-Wert-Manager wie folgt angeben:

Bauteiltyp in PRIMERO Bauteiltyp in Primero-Sommer
Wand gegen unbeheizten Gebaudeteil AulRenwand

Glasfassade gegen unbeheizten Gebaudeteil |Glasfassade

Decke gegen unbeheizten Gebaudeteil Flachdach

Boden gegen unbeheizten Gebaudeteil Boden gegen Aulenluft

Wenn Sie Konstruktionen aus dem Zusatzmodul U-Wert-Manager Gbernehmen
mdchten, achten Sie darauf, dass Sie im Dialog [Optionen] der Haupteingabemaske
den richtigen Pfad gewahlt haben (siehe Kapitel 4.2).

Achten Sie darauf, dass Bauteile, die von der Beliiftung nicht erreicht werden,
nicht mit eingegeben werden dlirfen

Bei dem oben genannten Beispielraum wird die Flache der Decke gegen AuRRenluft also nur mit
34,25 m2 (= 37,25 m2 — 3,00 m2) beschrieben.

5.4. Besonderheiten bei der Eingabe von Fenstern/ Turen

Um Fenster oder Tiren in einem AuRenbauteil zu definieren, klicken Sie im Feld
>Fenster/ Turen< auf [neu].

PRIMERO Handbuch -9-




B Fenster / Tiiren

Verglasung und Rahmen
8 Fenster § Glastir = 1 !
e 8 getrenrte Betrachtung (Standard)
Werdlasung | 2S5y Keypton U 1.1, g 060 tvis 07
Marme | EEHStar | Ll -vert =13 ¥ | Wi (Rahmen)
Anzahl 2 Shick * U, et 1.3 WikEl (Fenster)
*idertisch in  Geometrie, Yerglasung, ([ Fenster / Tor gesammt (benutzerdefiniert)
Rahmen, Yerschatiung
U, et 0.00 WK (Fenster)
g-whiert 0.60
] 071 (Lichttransmizsion)
e — - ...................... — —
rGeometrie - | rUberhang und seitliche Verschattung |
1 Abtainderungstakior Foo 1.00
| Breite |1.3IJ | 1 [Rohbaumari) m o
M | definieren
: Hihe | 1.50 | m (Rohbaumal) | L
| ~Verschattung in der Fensterehene ol
Flache 1.85 m? |
| Abminderungstaktor Foo 0.25
Rahtrerateil | 30 | % g -
| definieren |

Tranzparente Bauteile gegen unbeheizthiedrig heheizt haben keine solaren Energiegewinne

OH. Abbrechen

Auch hier verlauft die Eingabe analog zu Primero (Vergleiche Primero-Handbuch
Kapitel B8.3.6).

Im Feld >Uberhang und seitliche Verschattung< ist die Eingabe nicht fiir jeden Fall
maglich.

Uberhénge sind nur einzugeben fiir Fenster in einer AuRenwand, in einem geneigten
Dach oder eine Glasfassade, wenn diese eine Bauteilneigung von 90° aufweisen. Fur
andere Bauteilneigungen ist eine Eingabe nicht moglich, da in der zugehoérigen DIN
4108 Teil 2 hierfur keine Abminderungsfaktoren angegeben werden.

Aus demselben Grund konnen eventuelle seitliche Verschattungen in keinem Fall mit
eingegeben werden.

Die sich ergebenen Fc-Werte sind aus der DIN 4108 Teil 2 entnommen und gelten
fur den Sommer. In Primero findet man fur dieselben Verschattungssituationen
andere, fur den Winter geltende Fc-Werte.

In Primero-Sommer lassen sich zudem Verschattungen in der Fensterebene fur
Fenster in AuBenwanden, geneigten und Flachdachern und bei Glasfassaden
definieren. Da man annimmt, dass die Verschattungen im Winter gedéffnet sind,
werden Sie in Primero nicht berucksichtigt.
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Yerschattung in der Fensterebene

Mame des verschatteten

Fenster- £ Tarelements FEF‘SW

Crientierung Sid

Fensterbreite 1.30 m

Fensterhihe 1.40 m

g-vert Werglasung 0.60 {urnverschattet)

rSystemauswahl-

. standard (erschattung auswahlen)

I

Die Eingabe ist nicht erforderlich fir horizontale und geneigte Yerglasungen,
sowvie Markizen und feststehende Lamellen mit der Criertierung Mordost bis
Maordwest, und fOr Vertikallamelen auer Ost und West. Entsprechende
Yerzchattuhgen wwerden als nicht vorhanden angenommen (Fo=1).
Aulerdemn missen folgende Bedinguhgen fir die VYerschattungswinkel son
Markizen und feststehenden Lamellen erfallt sein: horizontale Yerschattung
S0d o == 50°, Sidost £ Sldwest o == 80°, Ost MWest o == 85" vertikale
Yerschattung o == 1157,

| aufen irterliftet |

| JalousielLamellen i |

I benutzerdefiniar

(YRR : t 015

Qs Abbrechen

Der Abminderungsfaktor Fc beschreibt die Wirksamkeit des Sonnenschutzes gegen
Sonneneinstrahlung.

In der Systemauswahl kdnnen Sie entweder Uber die in den Abrollboxen
angegebenen Verschattungen einen Abminderungsfaktor Fc,v wahlen, oder einen
selbst definierten Wert eingeben.

Diese benutzerdefinierte Angabe ist dann sinnvoll, wenn der Fc-Wert der
Sonnenschutzvorrichtung genau bekannt ist oder zum Beispiel bei der Verwendung
von schalt- und regelbaren Verglasungen.

Bei der benutzerdefinierten Eingabe kann entweder der "g-Wert verschattet" oder der
Fc-Wert der Sonnenschutzvorrichtung angegeben werden. Der "g-Wert verschattet"
bildet sich durch den Gesamtenergiedurchlassgrad g der Verglasung, multipliziert mit
dem Abminderungsfaktor Fc fur die jeweilige Sonnenschutzvorrichtung:

g-Wert verschattet = g*Fc

Fir Uberhéange und feststehende Verschattungen in der Fensterebene (Markisen,
feststehende Lamellen vertikal/horizontal) sind in der DIN 4108 Teil 2 nur Fc-Werte
fur Bauteilneigungen von 90° angegeben. Fur andere Neigungswinkel sind sie mit
ihren Eigenschaften zwar dokumentiert, der Abminderungsfaktor Fc bleibt jedoch bei
1,0.

Die Ergebnisse kbnnen deswegen schlechter ausfallen, als die tatséchlichen
Verhéltnisse sind.

5.5. >Bauteile gegen Erdreich/ unbeh. Keller<
Die Eingabe der Bauteile ist analog zu der von Primero (Vergleiche Primero-
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Handbuch Kapitel B8.4).

Bauteile gegen Erdreichfunbeh.Keller

~Konstruktion des Bodens
Mame des Bodens | Eoden |

definisren it @) Bauteikatalog 0 U-Wert-Manager

Gesamtfidche | 34.25 [

e | hassivhoden - |
~Zuordnung
| unterseitig gedammt, Estrich/Rokfulboden - |

untersuchter (kritizcher) Raum Beispielraum

] Démmstarks .30 | em
‘Bodentyp R [Prmene i
figante L-yvert 0.25 WA
Boden gegen unbeheizte Raume (z B. Keller) mit Peritmeterdimmung . T e R Cwi.-k r— , O
~Wand gg. Erdreich funbeh. Keller
. Mame | Bauteiltyp | Flache
| Meu | | Andern | | Li=chen | | Kopieren |

Ok Abbrechen

Achten Sie darauf, dass Bauteile, die von der Belliftung nicht erreicht werden,
nicht mit eingegeben werden diirfen.

Bei dem oben genannten Beispielraum wird die Flache des Bodens gegen den unbeheizten
Kellerraum (mit Perimeterddmmung) also nur mit 34,25 m2 (= 37,25 m2 — 3,00 m2) beschrieben.

5.6. >Innenbauteile<

Innenbauteile FS?|
__ “Flache

Matne “nnenwande |

~Zuordnung InhEhtnare | 28.20 2
urtersuchter o Anzahl (identizche Bauteie) | 1 Stiick
(kritizcher) Raurm !_EIEISEIEIraum | |

~Bauteittyp -Lage...
| e and - | . im urtersuchten Gesarmtwolutnen:

1 innenliggend

~Konstruktion ﬁ“‘ Bauteil liegt innerhalb des betrachte-
ten Gesarmtvolurmens; .6 innerhalk
@ einer untersuchten Wohnung die
— Trenmwand Zwischen owel Raumen.

||;a| | Standerbacrwandd - |

| mit Ddmmung ausgefacht 2 | ) hegrenzend

Bauteil grenzt an einet Gebdudeteil,

@ der nicht mit untersucht swerden soll,

o Y e | gl z.B. bei Betrachtung einet YWohhung
Warmespeicherfahioket C . 3.300 | W die Wihnungstrenmwand.

9.4 Abbrechen

Auch hier erfolgt die Eingabe analog zu Primero (siehe Primero-Handbuch Kapitel
B8.5).

Weil es fiir die Berechnung mit Primero-Sommer egal ist, wo sich die
Innenbauteile im Raum befinden, kénnen alle Innenbauteile gleicher Art
zusammengefasst werden.

Massive Innenbauteile stellen eine Speichermasse dar. Sie geben die durch die
Lufterwarmung gespeicherte Energie mit Verzégerung wieder an den Raum ab. Im
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Winter ist dies ein gewunschter Effekt, da so Heizenergie gespart werden kann. Im
Sommer hilft eine schwere Bauweise, die Raumtemperatur in den gewlinschten
Grenzen zu halten. Je héher das Warmespeichervermdgen, desto mehr
Warmeenergie kann aufgenommen werden; es wird die Raumluft also weniger
aufgewarmt. Bei einer leichten Bauweise kann es zu einer hohen taglichen
Temperaturamplitude kommen. Das bedeutet, dass eher sommerliche
Uberhitzungsprobleme am Nachmittag auftreten kénnen.

Wabhlen Sie auRerdem die Lage des Innenbauteils. Innenbauteile kénnen als
innenliegend oder als begrenzend eingegeben werden. Im ersten Fall kann es sich
beispielsweise um einen Raumteiler handeln, ein begrenzendes Bauteil ware zum
Beispiel eine Trennwand zur angrenzenden Wohnung.

Achten Sie darauf, dass Bauteile, die von der Beliiftung nicht erreicht werden,
nicht mit eingegeben werden dlirfen.

Bei dem oben genannten Beispielraum kénnen alle Innenwande zusammengefasst werden (ergibt
28,20 m2). Die Innenwandflachen, die an den nicht beliifteten Bereich grenzen, werden nicht dazu
gerechnet.

5.7. [Ergebnisse und Dokumentation]
Wenn Sie alles eingegeben haben, kommen Sie mit der Schaltflache [Ergebnisse
und Dokumentation] zu den gewlnschten Resultaten.

Auf der ersten Seite der Ergebnisdokumentation finden Sie die Beschreibung des
untersuchten Raumes und die Bewertung nach DIN 4108 Teil 2.
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Ziel der Untersuchung ist es, den zuldssigen Sonneneintragskennwert Szul.
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nicht zu (iberschreiten: Szul. >= S vorhanden

Der vorhandene Sonneneintragskennwert S wird von der Flache, der Verschattung,
der Verglasung und dem Rahmenanteil der transparenten Bauteile in
Zusammenhang mit der Grundflache des Raumes gebildet. Er darf den Hochstwert
Szul. nicht Uberschreiten.

Beachten Sie die weitergehende Empfehlung im Fall einer Biironutzung
(Erléuterung siehe unten).

Seite 2 der Ergebnisdarstellung zeigt Ihnen, wie sich der vorhandene
Sonneneintragskennwert Svorh prozentual aus den eingegebenen Fenstern
zusammensetzt.

Auf Seite 3 finden Sie dann die Eingabedokumentation der einzelnen Bauteile und
die detaillierte Zusammensetzung des g-Wertes und Fc-Wertes der Fenster.

Der Grenzwert Szul. setzt sich aus folgenden Summanden Sx zusammen:

Sommerklimaregion bezogen auf die Hochstwerte der monatlichen
Aul3enlufttemperaturen

Bauart Einstufung aufgrund der wirksamen
Warmespeicherfahigkeit

leichte Bauart: Sx = 0,000 * fgew.
mittlere Bauart: Sx = 0,040 * fgew.
schwere Bauart: Sx = 0,055 * fgew.

Raumparameter Sx = 0,060 * fgew.

Nachtllftung entsprechend der Eingabe
Sonnenschutzverglasung (gilt fir Verglasungen mit einem g-Wert <= 0,4
Fensterneigung gilt fir Fensterneigungen 0° <= Neigung <= 60°
Nordfenster gilt fir Fenster nach Nord-, Nordost- und Nordwest,

wenn die Neigung > 60° ist

Der Raumparameter beschreibt das Vermogen des Raumes, angestaute
Warmeenergie Uber die Umfassungsflachen, die an Aul3enluft, Keller oder Erdreich
grenzen, wieder abzufuhren, vor allem in der Nacht. Hierbei spielen die U-Werte der
beteiligten Bauteile eine wesentliche Rolle.

Bei der Beurteilung der Ergebnisse ist zu beachten, dass die Berechnung nach DIN
4108 Teil 2 auf der Annahme eines aktuellen Baustandards basiert, also auf
Niedrigenergiehaus-Standard. Betrachten Sie also einen Raum mit deutlich
niedrigerem Warmedurchgangskoeffizient (zum Beispiel in einem Passivhaus), so ist
davon auszugehen, dass die Warmeabfuhr Uberschatzt wird. Der Raum kuhlt Gber
Nacht in Wirklichkeit langsamer aus.

Bei der Betrachtung von Raumen mit einem hoheren U-Wert, beispielsweise in einem
Altbau, ist freilich vom Gegenteil auszugehen. Der Auskuhleffekt ist also grofder als in
den Berechnungen angenommen.

Zu den Ergebnissen gehort zudem die Bewertung der Bauart in leicht, mittel oder
schwer.

Das allgemeine Berechnungsverfahren ist auf eine Wohnnutzung ausgelegt. Im Falle
einer Buronutzung sollten noch einige zusatzliche Faktoren berucksichtigt werden
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(hdhere innere Warmelasten, reduzierte Luftungsmaoglichkeiten), die zu einer
Verringerung des zulassigen Sonneneintragskennwertes Szul. fihren wirden.
Deshalb gibt Ihnen Primero-Sommer eine Uber die DIN-Norm hinaus gehende

Empfehlung: dem zuldssigen Sonneneintragskennwert Szul wird ein Korrekturwert
abgezogen.
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Der Korrekturwert wurde aus detaillierten Untersuchungen mit dynamischen
Simulationsprogrammen ermittelt, die an der Hochschule fir angewandte
Wissenschaften Hamburg, Fachbereich Architektur, durchgefihrt wurden.
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